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Kundennutzen

Effizientes, präzises und flexibles Abfüllen bei schnellem und unkompliziertem Produktwechsel

Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag 8

Einsatztage pro Woche 5

Umgebungstemperatur 10–40°C

Technische Daten

Höhe unter Abfülldüse 10–235 mm

Gewicht 12,7 kg (ohne Netzteil)

Dosierung bei Schrittweite
0,1 g 
1,0 g

0,1–49,9 g
50,0–32.500,0 g

Abfüllgenauigkeit Maximal 1 % Abweichung

Maximale Ansaughöhe 500 mm (optional erweiterbar auf 1.500 mm)

Maximaler Volumendurchsatz

Zubehörset ⌀ 6,4 mm:  
Empfohlene Dosiermenge:

2.000 ml/min  
100–1.000 ml

Zubehörset ⌀ 3,2 mm:  
Empfohlene Dosiermenge:

550 ml/min  
20–200 ml

Leistungsbereich anpassbar durch Auswahl verschiedener 
Schlauchgrößen. Generell gilt: je kleiner der Durchmesser, 
desto langsamer, jedoch genauer die Abfüllung.

Abfülltemperatur 2–95°C

Auslösen des Abfüllvorgangs

Fußschalter

Bügelschalter (im Lieferumfang der Honeyaid Abfüllmaschine enthalten)

Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

Automatisierbarkeit

Ja

Kompatibel mit

Honeyaid Abfüllmaschine

Umrüstung für das Abfüllen von Flüssigkeiten, z. B.:

  Propolis

  Honig, Met

Hauptanwendungsbereich: Abfüllen von  

Gebindegrößen mit 2–1.000 ml
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