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Beneficios para el cliente

Llenado eficiente, preciso y flexible con cambio de producto rápido y sin complicaciones

Condiciones operativas

Horas de funcionamiento al día 8

Días de funcionamiento a la semana 5

Temperatura ambiente 10–40°C / 50–104°F

Datos técnicos

Altura debajo de la boquilla de llenado 10–235 mm

Peso 12,7 kg (sin fuente de alimentación)

Dosificación con tamaño de paso
0,1 g 
1,0 g

0,1–49,9 g
50,0–32 500,0 g

Precisión de llenado Desviación máxima 1 %

Elevación de succión máxima 500 mm (ampliable opcionalmente a 1500 mm)

Caudal volumétrico máximo

kit accesorio ⌀ 6,4 mm:  
dosificación recomendada:

2 000 ml/min  
100–1 000 ml

kit accesorio ⌀ 3,2 mm:  
dosificación recomendada:

550 ml/min  
20–200 ml

Rango de rendimiento ajustable mediante la selección  
de diferentes tamaños de manguera. Como regla general,  
cuanto menor sea el diámetro, más lento pero más preciso 
será el llenado.

Temperatura de llenado 2–95°C

Activación del proceso de llenado

Interruptor de pedal

Interruptor integrado en bastidor (incluido con la máquina embotelladora Honeyaid)

Sensor (opcional para el funcionamiento con mesa giratoria)

Capacidad de automatización

Sí

Compatible con

Máquina de llenado Honeyaid

Modificación para el llenado de líquidos, por ej.:

  Própolis

  Miel, hidromiel

Campo principal de aplicación: llenado de tamaños  

de envases de 2 a 1000 ml
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